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Арболит-это строительный материал, на основе древесного заполнителя и минераль-
ных вяжущих. Арболит обладает рядом положительных качеств: прочность, огнестой-
кость, биостойкость минеральной матрицы, небольшая плотность, легкость обработки ре-
жущим инструментом.
В качестве заполнителя используются древесная щепа и опилки, получаемые из отходов
деревообрабатывающей промышленности.
Вяжущим для получения арболита может служить цемент, но в этом случае необходима
предварительная подготовка древесного заполнителя, либо использовать вяжущее, кото-
рое по своей химической природе не содержит уязвимых для «цементных ядов» компонен-
тов. Таким вяжущим может служить зола-унос, особенно высококальциевая, получаемая
при сжигании бурых углей [1].

Благодаря химическому составу такая зола обладает гидравлическими и вяжущими
свойствами. Недостаток золы как вяжущего заключается в наличии в ее составе оксида
кальция в свободном состоянии, который может гидратироваться в уже затвердевшем вя-
жущем, вызывая при этом его деструкцию. Поэтому при разработке вяжущего на основе
высококальциевой золы необходимо предусмотреть возможность нейтрализации нежела-
тельного оксида кальция в свободной форме [2, 3].

Целью работы было исследование свойств вяжущего для арболита на основе золы-унос
Абаканской ТЭЦ,

Для нейтрализации оксида кальция в золе и повышения прочности зольного вяжу-
щего в работе использовали активную минеральную добавку - микрокремнезем, содер-
жащего более 85 % аморфного химически активного SiO2, обладающего пуццолановой
активностью, т.е. способностью связывать СаО в Ca(OH)2 и плотные и прочные гидроси-
ликаты. Для повышения прочностных характеристик зольно-кремнеземистой композиции
в ее состав вводили комплексную химическую добавку, содержащую хлориды Ca и Na.

Предварительные испытания золы показали, что она характеризуется короткими сро-
ками схватывания и прочностью на 28 сутки 10 - 15 МПа. При разработке состава компо-
зиции было установлено, что наилучшими результатами обладает композиция, состоящая
из 96 % золы-унос, 4 % микрокремнезема и 2 % добавки хлоридов. Данная композиция
обладает прочностью более 30 МПа на 28 сутки, имеет требуемые сроки схватывания и
может быть рекомендована в качестве самостоятельного вяжущего при производстве ар-
болита.
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