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Образование парафиновых отложений в линейных нефтепроводах является частым
явлением при транспортировке нефти. Формирование данных отложений снижается гид-
равлический радиус трубопровода и способно вызвать аварийную ситуацию. При этом,
моделирование образования данных отложений является важнейшим направлением в ра-
боте недропользователя [1]. Так, одним из механизмов оценки толщины отложений в неф-
тепроводе является «Тепловая аналогия» [2]. Данный механизм предполагает стремление
к постоянству температуры на границе раздела фаз «нефть - отложения», включает в себя
явную и скрытую теплопередачу от транспортируемого флюида через отложения, стенду
трубопровода и т.д. Для реализации данного механизма необходимо знать теплопровод-
ность парафиновых отложений, влияние значений которой рассмотрено в данной работе
[3].

Для оценки влияния коэффициента теплопроводности парафиновых отложений про-
ведено моделирование распределения температуры по длине нефтепровода по уравнению
Шухова. Согласно законам теплопередачи рассчитаны толщины органических отложений
в каждый момент времени в каждом сечении нефтепровода. В результате данных работ
получено, что термическое сопротивление нефтепровода становится доминирующим при
заполнении менее 10% сечения нефтепровода. При этом изменения теплопроводности от
0.2 до 0.4 Вт / м * К приводит к изменению в прогнозируемой величине толщины отло-
жений в среднем на 70%.
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