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Баженовская свита является уникальным примером нетрадиционного коллектора, со-
держащего в себе огромное количество запасов углеводородов. На территории ХМАО по
данным госбаланса на 2018 г. извлекаемые запасы превышают 600 млн т.[3] В то же время
данный объект относится к одним из самых сложных и непредсказуемых для разработки
по ряду причин:

∙ сложное строение пустотного пространства[2]
∙ неоднозначность распространения коллекторских свойств
∙ отсутствие общепринятой методики оценки запасов и актуальной модели объекта

Тем не менее, добыча из баженовской свиты на Салымском месторождении началась еще
в 1974 году.[1] С тех пор был накоплен большой объем скважинных, сейсмических и геохи-
мических данных, кернового материала и данных по разработке объекта. Представленное
исследование включает в себя анализ всей вышеперечисленной информации, установле-
ние связи между геофизическими исследованиями скважин и керном, корреляцию пачек
баженовской свиты, анализ и выделение литофациальных типов разреза объекта, построе-
ние карт толщин и распространения коллекторских свойств, построение 3D геологической
модели и оценку запасов баженовской свиты на Салымском месторождении. Баженовская
свита на рассматриваемой территории представляет собой глинисто-карбонатно-кремни-
стую толщу мощностью до 40 м, при этом эффективная толщина достигает 8-10 м. Зна-
чение открытой пористости в среднем составляет 8%. Абсолютной газопроницаемостью
до 0.1 мД обладают практически все породы баженовской свиты, но выделяются также
интервалы, в которых проницаемость достигает 50 мД.[2] Начальная нефтенасыщенность
объекта в РГФ принята в пределах 70 - 80%. Данное исследование не только вносит яс-
ность в строение изучаемого объекта, но и значительно повышает вероятность успешности
его дальнейшей разработки.
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