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Масштабная добыча углеводородов из традиционных коллекторов приводит к их исто-
щению. И актуальной для геологов-нефтяников задачей является вовлечение в разработ-
ку высокоуглеродистых «сланцевых» отложений, таких как баженовская и тутлеимская
свиты [2]. Гидроразрыв пласта является одним из наиболее перспективных способов раз-
работки таких отложений.

Для выделения в тутлеймской свите высокохрупких интервалов, перспективных для
установки портов ГРП, рассмотрен комплексный подход, включающий геомеханические,
петрофизические и минералогические исследования, позволяющие изучить механико-проч-
ностные свойства и уточнить их взаимосвязь с минерально-компонентным составом (МКС)
и фильтрационно-емкостными свойствами пород.

Геомеханические исследования проводились на коллекции образцов (64 шт.) керна тут-
леимской свиты Красноленинского свода в лабораторных и пластовых условиях. В процес-
се исследования были получены модуль Юнга и коэффициент Пуассона, предел прочности
пород, угол внутреннего трения, индекс хрупкости; построены зависимости упруго-проч-
ностных параметров от МКС, плотности, содержания органического вещества (ОВ) и т.д.;
проведена сравнительная характеристика полученных параметров для каждого литотипа.

Низкие значения индекса хрупкости (до 40%) получены для пород с высоким содержа-
нием глин и ОВ - кероген-глинисто-кремнистые и кремнисто-глинистые [1]. Такие породы
пластичны и обладают низкой механической прочностью, что не позволяет создавать ис-
кусственную трещиноватость необходимым образом. Высокий индекс хрупкости (выше
40%) обусловлен низким содержанием ОВ и глин и высоким содержанием кремнистой и
карбонатной составляющей.

Каждый минеральный компонент породы, текстура, структура и прочность связей
между породообразующими компонентами оказывают влияние на ее упруго-прочностные
свойства и их анизотропию [3]. Используемый подход позволяет выделить высокохрупкие
интервалы - кремнисто-глинисто-карбонатные, кремнистые и кремнисто-карбонатные, ко-
торые могут рассматриваться как перспективные для расстановки портов ГРП.
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