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Изучается проблема дальнодействия разлома (или зоны локализованного сдвига)
в упруго-пластической среде, находящейся в закритическом состоянии (за счёт действия
литостатического напряжения). Вопрос о характере затухания напряжённого состояния
вдали от сдвигового разрывного нарушения является важным как для тектонофизики, в
частности для вопроса о дальнодействии очага землетрясения, так и для геомеханики, где
особую актуальность исследование формирования напряжённого состояния в трещинова-
той среде получает в приложении к задачам ГРП.

В работе представлены результаты численного моделирования НДС близ актив-
ной трещины в среде, находящейся в зактритическом состоянии. Показана принципиально
различающаяся картина затухания параметров НДС при удалении от трещины для дан-
ного случая и случая, когда среда изначально не находится в закритическом состоянии,
а лишь формирует зоны пластичности близ концевых участков трещины. Результаты мо-
делирования сопоставляются с аналитическими решениями (например, [1]).

Для численного расчёта применялась явная конечно-разностная схема, разра-
ботанная Уилкинсом для исследования упруго-пластических тел и усовершенствованная
Стефановым [4] для применения в геомеханике. Тела модели рассматриваются как упру-
гопластические. В отличие от классического подхода Уилкинса, в данном подходе берётся
более сложная и подходящая для геосреды модифицированная модель Друккера-Прагера-
Николаевского [2, 3]. В её рамках среда рассматривается как упрочняющееся упругопла-
стическое тело, используется неассоциированный закон пластического течения.

Результаты моделирования подтверждают положение, полученное Ю.Л.
Ребецким из решения одномерной аналитической задачи о значительно более медленном
(на порядок) затухании амплитуд компонент тензора напряжения в среде, изначально
находящейся в закритическом состоянии по сравнению с упругим состоянием среды (вдали
от разлома). Показаны картины напряжённого состояния вдали от разлома при разных
законах пластичности.
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