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Устойчивость железнодорожной насыпи изначально определяется ее высотой, при ко-
торой верхняя граница многолетнемерзлых грунтов (ММГ) сохраняется на определенном
уровне и осадка земляного полотна в оттаявшее основание не будет превосходить допу-
стимой величины [1]. По некоторым данным было отмечено, что на Дальнем Востоке в
насыпях многолетнемерзлые грунты поднимаются выше дневной поверхности [2, 3]. В
настоящее время при выполнении инженерно-геологических изысканий в зоне развития
ММГ до сих пор ошибочно проводят линию выше дневной поверхности, в теле насыпи.

Многолетние исследования при эксплуатации Байкало-Амурской магистрали позволи-
ли установить влияние различных факторов на негативные процессы и суммарную осадку
дорожного земляного полотна [2]. Ключевым фактором оттаивания грунтов основания с
последующим развитием процессов, является действие воды.

Отмечена зависимость оттаивания грунтов основания в зависимости от высоты насыпи,
что сказывается на характере таликов: сливающиеся и не сливающиеся.

Исследование нацелено на изучение связи между высотой насыпи железнодорожного
земляного полотна и глубиной оттаивания непосредственно с дневной поверхности основ-
ной площадки и под ней. Сформулирована гипотеза о значимости коэффициента корреля-
ции глубины оттаивания грунта естественного основания от высоты насыпи. Для оценки
достоверности коэффициента корреляции используется эмпирическое значение коэффици-
ента Стьюдента. приводится с помощью. Описание применения коэффициента корреляции
Пирсона произведено в программа MS Excel. По полученному эмпирическому значению
определена тесная корреляционная зависимость. Данный опыт может пригодиться при
проектировании для предупреждения криогенных деформаций (пучин, просадок пути,
сплывов и оползании откосов).
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