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Основная цель настоящей работы - выбор оптимальной методики для проведения ком-
плексной интерпретации данных двух групп методов: сейсморазведки и электроразведки.
В докладе будут представлены результаты работ с мелководных акваторий России (глуби-
ны до 100 м) и приведены примеры совместной интерпретации данных, полученных аку-
стическим профилированием (Апр), сейсморазведкой сверхвысокого разрешения (ССВР)
и донной электротомографией.

Комплексный анализ состоял из двух частей: сравнительного и кластерного анализов.
После проведения обработки данных была проведена интерпретация для каждого метода
по отдельности. По данным ССВР были построены структурные карты и карты изопахит
на исследуемой области, для электротомографии была выполнена 2D инверсия без учета
априорных данных и с учетом отражающих горизонтов, выделенных по данным сейсмо-
акустических исследований [2]. На некоторых томографических раскладках введение го-
ризонтов значительно повлияло на структуру геоэлектрического разреза, что позволило
сделать новые выводы о физических свойствах пород.

Другим способом совместного анализа стало использование кластеризации [1]. В мас-
сиве данных содержалась информация о 6-ти параметрах: модуль относительного импе-
данса, интервальная скорость, атрибут «Абсолютная амплитуда», десятичный логарифм
УЭС, глубина и удаление от 0-й отметки по горизонтали. Для выполнения кластерного
анализа была создана сетка с длиной ячейки 2 м х 1 м, количество узлов сетки составило
5413. Результатом кластерного анализа стали модельный разрез и графики зависимости
параметров друг от друга.

Использование данных сейсмоакустики при решении обратной задачи электроразведки
значительно улучшает геоэлектрический разрез. По результатам работ методами сейсмо-
акустики и донной электротомографии была проведена совместная интерпретация данных
и получена новая информация о физических свойствах пород.
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