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В последние 20 лет в нашей стране идет активное освоение северных территорий, где
одним из осложняющих факторов является распространение многолетнемрзлых пород.
Рядом с месторождениями строится и развивается городская и индустриальная инфра-
структура. При инженерных изысканиях все больше прибегают к инженерно-геофизиче-
ским работам, основная цель которых, показать непрерывное распределение физических
свойств в разрезе или по площади.

Одними из часто используемых методов являются электроразведка и сейсморазведка.
Методы постоянного тока очень чувствительны к изменению литологических границ, а
методы упругих волн к изменению физико-механических свойств грунтов. Так как сей-
сморазведка достаточно дорогой метод в применении к инженерным изысканиям, то в
основном ей только дополняют определенные и спорные места, которые по электроразве-
дочным данным достаточно сложно проинтерпретировать.

В местах, где применялись сейсмо- и электроразведочные методы рассчитать и про-
анализировать корреляционные связи между упругими споростями и удельными электри-
ческими сопротивлениями можно с помощью разных закономерностей. После чего распро-
странить данный закон на все участки работ и проинтерпретировать спорные моменты.

В октябре 2021 года в ЯНАО были проведены работы методами преломленных волн
и электротомографии на участке 500х600мм, всего было сделано 13000 п.м. электротомо-
графии и 1130 п. м. сейсморазведки.

Благодаря выполненным исследованиям можно рассчитать определенные литологиче-
ские коэффициенты. После получения данных коэффициентов с помощью полученных
данных и разных закономерностей (методы Фауста, Арчи-Дахнова и др.) можно рассчи-
тать корреляционный закон. Так как корреляции можно получить разными способами, то
в данной работе будет произведен анализ и будет определен наиболее подходящий способ
получения связей между удельным электрическим сопротивлением и упругими скоростя-
ми на исследуемой территории.
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