
Конференция «Ломоносов-2022»

Секция «Механика композитов»

Вариант описания сдвигового деформирования адгезионного слоя композита
с учетом его упругопластических свойств

Богачева Виктория Эдуардовна
Студент (магистр)

Тульский государственный университет, Тула, Россия
E-mail: v.boga4eva2014@yandex.ru

В работе рассматривается сдвиговое нагружение композита с учетом возможного упру-
гопластического деформирования его адгезива. Слоистый композит состоит из двух ли-
нейно упругих пластин, соединенных идеально упругопластическим адгезионным слоем.
Для описания взаимодействия слоя с консолями применяется концепция «слоя взаимо-
действия», развитая в работе [1]. Определяющие соотношения для средних по толщине
слоя напряжений в области упругопластического деформирования адгезионного слоя ос-
нованы на критерии Треска - Сен-Венана [2] и упругой сжимаемости. Поле перемещений
консолей задается в соответствии с концепцией «дифференциального сдвига» [4]. С учетом
принятых ограничений из общей вариационной постановки получена постановка задачи
в дифференциальном виде. На основе аналитического решения задачи о нахождении на-
пряженно-деформированного состояния тонкого адгезионного слоя в слоистом композите с
учетом упругопластического деформирования определено значение J-интеграла [3]. Уста-
новлено, что при стремлении толщины слоя к нулю значение J-интеграла практически не
меняет своего значения. При этом основной вклад в его величину вносит диссипативная
составляющая работы внутренних напряжений слоя.
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