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Проблема использования в городах эффективных противогололедных реагентов (ПГР)
весьма актуальна. Обработка ПГР улиц и иных объектов дорожного хозяйства (ОДХ)
является необходимым и важным фактором обеспечения безопасности дорожного движе-
ния в городах и предупреждения зимнего травматизма граждан. Она дает возможность
осуществлять систему механической уборки и удаления снега с ОДХ, но одновременно
предполагает комплекс возможного (вероятного) негативного воздействия на природную
среду и инженерные инфраструктуры. Однако, существуют достаточно противоречивые
сведения о влиянии противогололедных реагентов на эколого-геологические условия горо-
да: на почвы и другие грунты, на автотранспорт, обувь, на живые организмы и здоровье
жителей [1]. По имеющейся информации наиболее безопасны для урбанизированных эко-
систем реагенты фрикционного действия - песок, щебень, гранитная и мраморная крошка.
Именно они используются в передовых странах. Причем, гранитная и мраморная крош-
ка используются многократно. Они собираются по завершению гололеда, промываются и
просушиваются, а затем вновь применяются [2].
Геоэкологический мониторинг осуществлялся с помощью системы компьютерного менедж-
мента качества (КМК-системы), разработанной на основе концепции CALS (Continuous
Acquisition and Life-cycle Support) [3]. На верхнем уровне КМК-системы приведены кон-
кретные географические объекты Юго-Западного административного округа города Моск-
вы. На втором уровне разработанной КМК-системы рассматриваются основные группы
физико-химических показателей ПГР (рисунок 1-б): водородный показатель (величина
pH дорожного остатка ПГР), массовая доля нерастворимых в воде веществ, массовая до-
ля примесей, массовая доля растворимых солей, показатель агрессивности воздействия
(коррозионная активность остатков ПГР на сталь), удельная эффективная активность
естественных радионуклидов. Также в КМК-систему по всем показателям качества зане-
сены основные методы анализа и аналитические приборы.
Применение при геоэкологическом мониторинге перспективной CALS-системы компью-
терной поддержки позволяет унифицировать комплексные исследования, направленные
на снижение негативного воздействия противогололедных материалов на окружающую
среду. Использование CALS-технологии позволяет повысить качество и сократить сроки
научно-исследовательских работ.
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Иллюстрации

Рис. 1. Рисунок 1. CALS-система геоэкологического мониторинга ПГР. Массовая доля примесей
(а – концентрация примесей в почве и осадке; b – доля превышения ПДК)
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