Особенности широкополосной коммуникации на базе генераторов с грубой динамикой
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Начиная с работы С.П. Кузнецова[2], ведётся активная разработка генераторов с динамикой гиперболического типа, в результате которой были получены модельные системы физической, химической, биологической и другой природы с такой динамикой. Некоторые из этих моделей уже реализованы в виде радиофизических устройств[1,3]. Значительное преимущество таким генераторам дают свойства, присущие гиперболическому хаосу, такие как свойство грубости (структурной устойчивости ассоциирующегося с ним аттрактора) и спектр, схожий с широкополосным белым шумом. Представляется целесообразным использование подобных генераторов в некоторых приложениях динамического хаоса вместо негиперболических, например, для известного метода конфиденциальной и широкополосной коммуникации[4]. 
В работе предлагается методы, основанные на синхронизации идентичных генераторов грубой динамики, используемых в качестве передатчика и приемника. К сигналу передатчика подмешивается полезная информация, а детектирование сигнала приемником происходит в случае его устойчивой синхронизации (пусть и обобщенной) с  передаваемым сигналом. Таким образом, высокая скрытность передачи получается благодаря сложной грубой динамики несущего сигнала, а высокая помехоустойчивости сигнала в канале связи достигается за счёт широкополосности несущего сигнала. Однако для того, чтобы использовать такие генераторы на практике, передатчик и приёмник должны синхронизироваться даже в случае искажения сигнала при передаче и наличии шума в канале связи. В данной работе производится проверка возможности  применения рассматриваемого метода на практике.
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