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Целью данной работы является выявление геодинамической опасности района запад-
ной части Восточно-Европейской платформы, на которой находятся Смоленская, Курская,
Нововоронежская АЭС.

Для достижения цели был проведен структурно-геоморфологический анализ. Нами бы-
ли выделены: 4 региональных, 36 локальных поднятий и 12 447 слабых зон при масштабе
дешифрирования 1:1 000 000. Из модели блокового строения видно, что тип деформаций
сводово-блоковый. По результатам построения геолого-геоморфологических профилей бы-
ли выделены поверхности выравнивания, по которым найдены смещения. Таким образом,
некоторые слабые зоны были переведены в ранг разрывных нарушений. Также была вы-
явлена взаимосвязь между разрывными нарушениями в фундаменте и слабыми зонами.

В программном пакете IrapRMS 2013 была построена трёхмерная геологическая мо-
дель исследуемой территории. Она состояла из поверхности фундамента и рельефа, а
также 218 слабых зон. Модель была деформирована с осью сжатия 60∘ и с вертикальной
осью растяжения. В результате были получены следующие параметры: максимальное на-
пряженное состояние, области трещинообразования и вероятность трещинообразования.

Нами найдена взаимосвязь между максимальными значениями напряжений и макси-
мальной магнитудой эпицентров землетрясений, зафиксированных на исследуемой терри-
тории. Это может косвенно подтвердить правильность выбранной ориентировки.

В итоге получилось, что ни одна станция не находится в области образования разло-
мов и вероятность их появления маленькая, а все АЭС находятся в областях минималь-
ных значений «максимального напряжения» исследуемой территории. Таким образом, из
построенной модели можно сделать вывод, что станции находятся в спокойной геодина-
мической обстановке, однако это исследования необходимо продолжить, поскольку вокруг
Нововоронежской АЭС выявлена сейсмичность, которая свидетельствует об опасной гео-
динамической обстановке.
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