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В настоящее время в связи с глобальным изменением климата для уменьшения выбро-
сов парниковых газов на прямую в атмосферу применяют технологию Capture and Carbon
Storage (CCS – улавливание и хранение диоксида углерода). Общее распространение по-
лучило геологическое хранение диоксида углерода в различных геологических объектах
(водоносные горизонты, истощенные нефтяные и газовые коллектора, угольные пласты,
базальтовые формации и прочие).

Основной целью данного исследования было изучение хранения диоксида углерода в
водоносных горизонтах, а именно изучение методик оценки потенциальной емкости хра-
нения диоксида углерода.

Величина потенциальной емкости хранения является одним из ключевых факторов
при выборе места хранения диоксида углерода во всех масштабах исследования (регио-
нальный, зональный, детальный). Емкость хранения определяется естественными меха-
низмами улавливания диоксида углерода, то есть такими физико-химическими процесса-
ми, которые удержат диоксид углерода на долгий период в водоносном горизонте. Такими
механизмами улавливания являются структурное улавливание, улавливание за счет рас-
творения, улавливание за счет остаточной газонасыщенности, улавливание за счет мине-
ралообразования, улавливание за счет сил поверхностного натяжения.

В мировом научном сообществе для оценок потенциальной емкости в региональном
масштабе можно выделить следующие основные методики: CSLF [1], USGS [2], Szulczewski
[3], Zhou [4].

Сравнительный анализ принципов расчета потенциальной емкости хранения показал,
что методика USGS будет давать, как правило, самые высокие величины емкости хране-
ния по сравнению с остальными. Методика Zhou (2008) для ограниченного пласта будет
давать самые низкие величины емкости хранения. На величину емкости в относитель-
но большей степени влияет величина коэффициента эффективности хранения диоксида
углерода. Помимо этого, можно отметить, что методики для ограниченного пласта ([3],
[4]) ожидаемо должны давать более низкие величины потенциальной емкости хранения
диоксида углерода.
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