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В настоящей работе представлены результаты исследования теплопроводности меха оленя. Для исследуемой системы рассчитан тепловой поток, коэффициент теплопроводности, тепловое сопротивление меха оленя. Разработана собственная экспериментальная установка на базе Arduino для измерения теплофизических параметров различных образцов. Экспериментальная установка включает калориметр на основе модифицированного медицинского контейнера для минимизации тепловых потерь. Она состоит из двух тепловых блоков: горячего (точечный нагреватель) и холодного (система с хладагентом МХД-3). Для точного измерения температур используются платиновые термометры PT100. Управление нагревателем и сбор данных осуществляются контроллером на базе Arduino с ПИД-регулированием, а обработка данных и расчет коэффициента теплопроводности выполняются с помощью Python. 
Для измерений исследуемый образец нарезают в виде прямоугольного параллелепипеда, наибольшие (лицевые) грани которого имеют форму прямоугольника. Толщину образцов измеряют штангенциркулем в четырёх углах исследуемого образца. Вычисляют среднеарифметическое значение результатов. Грани образца, контактирующие с рабочими поверхностями измерительно прибора прижаты так, чтобы получились плоскими и параллельными. Рекомендуемое отклонение лицевых граней жесткого образца от параллельности составила не более 5 мм. Боковые потери, обусловленные не идеальностью тепловой изоляции измерительной ячейки, и тепловое сопротивление переходов образец-нагреватель и образец-холодильник, вызванные неравномерностью рабочих поверхностей образца не учитывались в этой работе.
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Тестовые измерения проводились в течении 3-х часов часов, в ходе которого были проведены 5 полных циклов измерений температуры, достаточных для оценки параметров теплопроводности. Температура окружающей среды в течении цикла измерений поддерживалась стабильной ± 0,5 °С. Относительная влажность воздуха не более 80 %.

Коэффициент теплопроводности (λ) определяется на основе закона Фурье:
,
где  коэффициент теплопроводности материала ,  - толщина исследуемого образца,  - площадь поперечного сечения,  - разница температур.
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