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Для проведения исследования используется модель твердотопливного ракетного двигателя, состоящий из корпуса (органопластик) и теплозащитного покрытия (резина на основе этиленпроиленового каучука, наполненного алюмосиликатными микросферами и микроуглеродными волокнами), ракетное топливо (РТ) – ANB-3066.
Исходные данные: температура горения РТ =3420К; плотность РТ=1,77г/см3; площадь сечения центрального канала =0,28м2; универсальная газовая постоянная =8,31[image: image2.png]


; закон горения =2,9∙((P∙100)/98)3;диаметр выходного сечения =875мм [2].
Расчет проводится в системе автоматизированного программирования SolidWorks методом конечных элементов [1].
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Рисунок 1 – Эпюры распределения: а) давления; б) скорости

Таблица 1 – Результаты расчета внутреннего давления в зависимости от времени
	Время, с
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	49

	Давление,МПа
	3,86
	4,57
	5,47
	4,88
	4,53
	4,47
	4,43
	4,37
	4,30
	0


По результатам проведенных расчетов можно сделать вывод что наибольше давление внутри камеры двигателя достигается около выходного сечения спустя 15 с после начала работы, в момент, когда поверхность горения топлива достигает максимальных величин. При дальнейшей работе давление снижается до определенной величины и стабилизируется вплоть до окончания работы двигателя.

Скорость газового потока в области переднего днища находится в пределах 30…50 м/с, в области цилиндрической части двигателя 110…270 м/с, в зоне заднего днища (зона входного сечения сопла) 270…350 м/с.
Литература
1. Алямовский А. А. SolidWorks/COSMOSWorks. Инженерный анализ методом конечных элементов. – М.: ДМК Пресс, 2004. – 432 с. 
2. Воробей В. В., Маркин В. Б. Основы технологии и проектирование корпусов ракетных двигателей. – Новосибирск: Наука, 2003. – 164 с.
